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Uvod:

Dékujeme Vam, ze jste se rozhodli zakoupit produkt

LINDR.

Bezpecnostni pokyny:

Zafizenije urceno pro ¢epovani napoje.

ZARIZENi NEPOUZIVEJTE K JINYM UCELUM NEZ

JE URCENO VYROBCEM!

Instalace aumisténi:

Népoj v sudu umistéte na vodorovnou podlozku. Party

pipu dle ndvodu sestavte. Naraze¢ spravné umistéte

na hlavici sudua narazte sud.

Udrzba:

Po kazdém pouziti ndpojové vedeni party pipy

proplachnéte vodou.

Tridéni odpadu.

ﬁ Tento vyrobek nesmi byt likvidovan spolu s
béznym komunélnim odpadem.

Soucast baleni:

Baleniobsahuje:

vycepnikohout(1.)

vzduchovou hadici s kiidlovou matici (2.)
ru¢nipumpu (3.)

tésnéni2ks (4.)
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Nez zavolate servis:

| zévada | Piicina

Netece néapoj. Sud $patné narazen.
Nedostatek tlacného
média (nizky tlak).
Party pipa nedrzi tlak. Chybéjici nebo poskoze-
ny retni ventil.

Montaz a propojeni

1.Nasroubujte party pipu k narazeci (vystup napoje).
2. Pfipojte vzduchovou hadici pomoci kiidlové matice.
POZOR: NESMICHYBET RETNIVENTIL

3.NarazZte narazec s party pipou na sud a natlakujte.

tésnéni

retni ventil

-
vstup tlacného
média

Podrobny névod je urcen pro Party pipu LINDR a na-
razeCLINDR.

Zkontrolujte zda je paka narazece stlacena dolu.

Pfipumpovat vzduch.

Retni ventil viozte pod k¥idlovou matici (vstup
tlacného média).



